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 αρμός 3cm

θόλος προκατασκευασμένος

συμπαγής ζώνη

συμπαγής ζώνη

συμπαγής ζώνη 1,00

Δ. αν 80/35

-3.87στάθμη θεμελίωσης

ΤΟΜΗ 1-1 ΚΛ.1:50

μπετόν καθαριότητας

  μέσου πάχους 10 cm στατικός αρμός 5 cm

-3.24 άνω στάθμη δοκού-δαπέδου

-3.84 στάθμη θεμελίωσης

δάπεδο 20 cm

δάπεδο 15 cm

δάπεδο 40 cm

δάπεδο 40 cm

-0.53 ξυλότυπος γραφείου

4.25 στάθμη σκυροδέματος

4.25 ξυλότυπου

4.25 ξυλότυπου
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στατικός αρμός 5 cm

d=0.15

Π

πλάκα επί εδάφους d=0,20

ράμπα

στατικός αρμός 5 cm

ΟΡΟΦΗ ΧΩΡΟΥ ΜΗΧ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ KΛ.1:50

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΣΥΝΗΘΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ                                                       890,00 M2

ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΚΥΚΛΙΝΔΡΙΚΟΣ                                                                         25,00 M2

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ  ΚΤΙΡΙΟΥ                                                 104,00 M3

ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΘΟΛΩΝ                                                                                    150,00 M2

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΘΟΛΟΥ                                                                                     28,00 M3

ΔΙΩΓΚΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑ ΠΛΑΚΑ                                                      5,50 M3

ΣΧΕΔΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ :    ΣΑΜΩΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ  :  1:50

Ο.Τ.

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ   :  ΣΗΤΕΙΑΣ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ   : ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2020

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ    : ΣΤΑΤΙΚΗ

ΘΕΩΡΗΣΗ

Μ-40

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ  : ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΔΑΙΔΑΛΟΥ 10 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  : ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΜΑΡΑΓΚΟΥ

(Tηλ/FAX 2810243084  , e-mail:ssamol@tee.gr)

ΣΧΕΔΙΑ

ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΟΡΟΦΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

ΕΡΓΟ   :   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟΥ  

                          ΑΣΤΕΡΟΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ   

ΘΕΣΗ   :   ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΥΚΙΑΣ

π= 0,28  m  ( 15*0,28)

πάχος ψάθας = 0,18  m  

πλάκες σάντουιτς (κλίμακα 1:20) 

τομή πλάκών  σάντουιτς 30 cm  (κλίμακα 1:20) 
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