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α(2.85,30.90)

γ(11.90,24.30)

δ(18.05,24.70)

ε(19,20,24.10)

ζ(24.95,16.90)

η(20.10,9.95)

θ(19.10,9.25)

ι(12.41,8.83)

κ(13.00,0.00)

λ (0.00 , 0.00)

ρ(17.56,16.30)
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λ2.10,30.90)

μ(10.50,30.90)

ν(4.27,51.66)

ξ(4.27,51.66)

Ο.Τ.

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΥ

ΘΕΣΗ   :   ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΥΚΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ   :  ΣΗΤΕΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ :    ΣΑΜΩΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ  :  1:100 ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ   : ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ    : ΣΤΑΤΙΚΗ

Μ-10

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ  : 

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΔΑΙΔΑΛΟΥ 10 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

(Tηλ/FAX 2810243084  , e-mail:ssamol@tee.gr)

ΕΡΓΟ   :   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  : ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΧΕΔΙΑ

ΜΑΡΑΓΚΟΥ

ΕΚΣΚΑΦΕΣ

                          ΑΣΤΕΡΟΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ   

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

ΟΓΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ                                                                                  1830,00 M3

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΧΩΣΗ                                                                                 80,00 M3

ΜΠΕΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                                                                          50,00 M3

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΧΩΣΗ                                                                               680,00 M3
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